Informacje dla mieszkancéw, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotéw, ktére
mog3 zostac dotkniete skutkami awarii przemystowej na terenie Bazy TNG (Terminal Naftowy

Gdansk) PERN S.A..

‘ I. OZNACZENIE PROWADZACEGO ZAKtAD

P=nrR N

Nazwa prowadzacego zaktad

PERN S.A.

Nazwa zaktadu

Baza TNG (Terminal Naftowy Gdarisk)

Adres siedziby prowadzacego zaktad 09-410 Ptock ul. Wyszogrodzka 133

Adres zaktadu 80-601 Gdanisk ul. mjr. Henryka Sucharskiego 43
Prowadzacy Zaktad Prezes Zarzadu PERN S.A.

Kierujacy Zaktadem Koordynator TNG (Terminala Naftowego Gdansk)

Telefon Biura Zarzadu

+48 24 266 22 11

Fax Biura Zarzadu

+48 24 266 23 61

Telefon Kierujgcego Zaktadem

+48 58 731 56 33 kom 883 359 210

Fax Kierujacego Zaktadem

+48 58 731 56 70-71

Strona WWW www.pern.pl
e-mail pern@pern.pl
NIP 7740003097
REGON 000044641

Osoba udzielajaca i przekazujgca informacje:

Stanowisko

Rzecznik Prasowy PERN S.A.

Telefon kontaktowy

+48 24 266 22 11

e-mail

media@pern.pl

Il. PROWADZACY ZAKtAD INFORMUIJE, ZE BAZA TNG (TERMINAL NAFTOWY GDANSK) PODLEGA
PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA AWARIOM PRZEMYStOWYM.

Zaktad Baza TNG (Terminal Naftowy Gdansk) zostat sklasyfikowany, jako zaktad duzego ryzyka
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (dalej ZDR), w zwigzku z czym Prowadzgcy Zakfad
oswiadcza, iz dokonat wtasciwego zgtoszenia zaktadu, sporzadzit dla zaktadu program zapobiegania
powaznym awariom przemystowym oraz raport o bezpieczenstwie, a takze nadzoruje i na biezgco

analizuje aktualnos¢ powyzszych dokumentéw.



http://www.pern.pl/
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I ll. OPIS DZIALALNOSCI ZAKEADU

Podstawowa dziatalnos¢ Spdtki to eksploatacja sieci rurociggédw transportujacych rope
naftowg dla najwiekszych producentéw paliw w Polsce oraz w Niemczech. PERN S.A. przyjmuje,
magazynuje, wydaje i przettacza rope naftowg. Na terenie Bazy TNG (Terminala Naftowego Gdansk)
magazynowanie odbywa sie w 11 zbiornikach o pojemnosciach od 45 000m3? do 100 000m? (tgczna
pojemnos$¢ Bazy TNG to 765 000m3). Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, dwuptaszczowe
naziemne, z dachem ptywajgcym, wyposazone w systemy nadzorujgce poziom napetnienia i
temperatury ropy, czujniki atmosfery wybuchowej, a takze systemy przeciwpozarowe i rozwigzania
zapobiegajgce niekontrolowanemu rozlewowi. Obecnos¢ ptaszcza zewnetrznego jest dodatkowym
zabezpieczeniem mechanicznym zaréwno przed przedostaniem sie ropy do srodowiska, jak i utrata
stabilnosci konstrukgji.

Ropa naftowa przyjmowana jest do Bazy TNG (Terminala Naftowego Gdansk) rurociggiem:
— z Bazy Gdansk lub za jej posrednictwem z rurociggu ,,Pomorskiego”
Baza TNG (Terminal Naftowy Gdansk) przesyta rope naftowa rurociggami:

— do Bazy Gdansk a za jej posrednictwem do rurociggu ,,Pomorskiego” ,Rafinerii Gdanskiej.
— z Naftoportu i do Naftoportu.

Charakter prowadzonej dziatalnosci zaktadu wg PKD:

Podstawowa dziatalnos¢:

e 4950.B, Transport rurociggowy pozostatych towardw (w szczegdlnosci ustugi
transportowe ropy naftowej i jej produktow),
Pozostata dziatalnos¢:

e 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostatych towaréw,

e 42.21.Z, Roboty zwigzanie z budowg rurociggdw przesytowych i sieci rozdzielczych,

e 42.22.7, Roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

e 46.71.Z, Sprzedaz hurtowa paliw i produktow pochodnych,

e 71.20.B, Pozostate badania i analizy techniczne,

e 61.10.Z, Dziatalnos¢ w zakresie komunikacji przewodowej,

e 52.24 A, Przetadunek towaréw w portach morskich,

e 52.24.C, Przetadunek towarow w pozostatych punktach przetadunkowych,

e 77.39.Z, Wynajem i dzierzawa pozostatych maszyn, urzadzen oraz débr materialnych,
gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Na terenie Bazy TNG (Terminala Naftowego Gdansk) Zaktadowa Straz Pozarna Pomorski PERN S.A.
zlokalizowana w Bazie Gdansk utrzymuje w sprawnosci urzadzenia przeciwpozarowe i kontroluje
przeciwpozarowe systemy zabezpieczen, a takie prowadzi biezgcy nadzér i asekuracje podczas
prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.
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IV. CHARAKTERYSTYKA SKEADOWANYCH SUBSTANCIJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJACYCH
O ZALICZENIU ZAKEADU DO ZAKLADU O DUZYM RYZYKU, ZUWZGLEDNIENIEM ICH NAZW LUB
KATEGORII ORAZ ZAGROZEN JAKIE POWODUJA.

Rodzaj sktadowanych substancji niebezpiecznych oraz ich parametry fizykochemiczne, pozarowe i
toksyczne:

e Rodzaj: Ropa naftowa

o Klasyfikacja: Skrajnie tatwopalna ciecz

e llosciowa wartos¢ progowa klasyfikujgca zaktad do grupy ZDR: > 50 Mg
e Charakterystyka fizykochemiczna, pozarowa i toksyczna:

- Klasa bezpieczenstwa pozarowego: | (temperatura zaptonu < 21°C)
- Kategoria zagrozenia pozarowego: P5a Ciecze tatwopalne:
o kategoria 1 -substancja skrajnie fatwopalna
- Gestosc par: ciezsze od powietrza
- Ciezar wiasciwy: 0,86 g/cm?
- Temperatura zaptonu: > - 30°C
- Temperatura samozaptonu: > 250°C
- Dolna granica wybuchowosci: 1,5% obj.
- Goérna granica wybuchowosci: 9,5% obj.

Klasyfikacja ropy naftowe] (zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 - CLP)

Zagrozenia \ Klasyfikacja Oznakowanie
wynikajace z | Substancje ciekte tatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie
wiasciwosci tatwopalna ciecz i pary)

fizykochemicznych:

dla cztowieka: Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Asp. Tox. 1 (H304
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig).

Rakotwadrczos¢: Carc. 1B (H350 Moze powodowac raka).
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye
Irrit. 2 (H319 Dziata draznigco na oczy).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — jednorazowe
narazenie: STOT SE 3 (H336 Moze spowodowac sennosc¢ lub
zawroty gtowy).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane
narazenie: STOT wielokrotne narazenie: STOT RE 2 (H373
Moze spowodowac uszkodzenie narzagdow w nastepstwie
dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia).

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skory.

dla srodowiska: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego: Aquatic
Chronic 3 (H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki).
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H224 Skrajnie fatwopalna ciecz i pary,

H350 Moze powodowac raka,

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢ $miercig,

H319 Dziata draznigco na oczy,

H336 Moze spowodowac sennosé lub zawroty gtowy,

H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzagdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia,

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory,

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci — zapobieganie:

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci,

P210 Przechowywaé z dala od Zrddet ciepta/iskrzenia/ otwartego ognia/gorgcych powierzchni
— Palenie wzbronione,

P281 Stosowacé wymagane srodki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdycha¢ par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci — reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza,
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci — przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety.

‘ V. SCENARIUSZE AWARYJNE | SRODKI ZABEZPIECZAJACE.

Prawdopodobienstwo wystgpienia powaznej awarii przemystowej na terenie Bazy TNG
(Terminala Naftowego Gdansk) jest bardzo mate. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostaty
zabezpieczone przed tworzeniem sie w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed
niekontrolowanym rozlewem, a takze wyposazone sg w odpowiednie instalacje przeciwpozarowe, na
wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyzej wtasciwosci fizyko-chemiczne
ropy naftowej, nie mozna jednak catkowicie wykluczy¢ skutkéw ewentualnej awarii przemystowej.

Rodzaje zagroien moiliwych do wystgpienia w zaktadzie oraz skutki mozliwe do przewidzenia
i mogace oddziatywac na najblizsze otoczenie zakiadu.

Nazwa zagrozenia’ Csatkitt

mozliwosé przeniesienia zadymienia

1. 7 Z ie zakt
duzy pozar na terenie zaktadu w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania

rozlewisko spowodowane awarig rurociggu

. mozliwos$¢ skazenia gruntu
technologicznego

* wybuch, pozar, dziatanie toksyczne dla srodowiska (cztowieka), dziatanie rakotwarcze itp.
** skazenie Srodowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Skutki wskazanego powyzej pozaru, powinny ograniczy¢ sie jedynie do mozliwosci przeniesienia
zadymienia w kierunku okolicznych zabudowan.
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Nalezy dodag, ze pidropusz dymu o ciemnej barwie bedzie sie przemieszczat zgodnie z kierunkiem
wiatru, a zasieg zadymienia zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw meteorologicznych, jednak nie
przekroczy kilku kilometréw. Zadymienie wychodzgce poza teren Bazy TNG (Terminala Naftowego
Gdansk) nie niesie statych powaznych zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Mozliwe sg jednak nastepujace skutki:

e spowodowanie przejSciowego zagrozenia dla zdrowia ludnosci z powodu wdychania
produktdw niezupetnego i niecatkowitego spalania. Skala zjawiska moze by¢ na tyle
intensywna, ze niezbedna okaze sie czasowa ewakuacja,

e skazenie powierzchniowe roslinnosci (drzewa, trawy, uprawy roslinne) produktami
niecatkowitego spalania. Bedzie ono tym wieksze, im roslinnos¢ bedzie blizej Zzrédta pozaru.
Obszar tego rodzaju szczegdlnego narazenia nie bedzie wiekszy niz 2 — 3 km od miejsca pozaru,

e w okreslonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgta, opady
atmosferyczne) produkty niecatkowitego spalania mogg opas¢ na powierzchnie wad.

Skutki rozlewiska spowodowanego rozszczelnieniem rurociggdw technologicznych na terenie Bazy
TNG (Terminala Naftowego Gdarsk) mogg prowadzi¢ do skazenia gruntu lub wod gruntowych.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemystowej PERN S.A. stosuje odpowiednig
konstrukcje zbiornikéw oraz techniczne i organizacyjne srodki zapobiegawcze:

e Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachdéw ptywajgcych, minimalizuje mozliwos¢
powstania atmosfery wybuchowej,

e Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza =zbiorniki przed
przepetnieniem i przelaniem,

e Kontrola stanu dna zbiornikdw, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu
i wod gruntowych,

e Wyposazenie zbiornikdw w state urzadzenia gasnicze, zapewnia mozliwos¢ natychmiastowego
uruchomienia akcji gasniczej,

e Opracowanie wiasciwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne

prowadzenie procesu technologicznego.

VI. DZIAtANIA, KTORE ZOSTANA PODJETE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII. ‘

W przypadku wystgpienia awarii zostang uruchomione sity i Srodki Zaktadowej Strazy Pozarnej PERN
S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Paristwowej Strazy Pozarnej oraz inne sily i srodki
przewidziane w Wewnetrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym a jesli to konieczne informacja
o zdarzeniu zostanie przekazana przez Starszego Zmiany Bazy TNG (Terminala Naftowego Gdansk)
do:

1) Wojewddzkiego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Gdansku, tel. 58 302 32 32

W zakresie postepowania w przypadku wystgpienia awarii oraz ograniczania jej skutkéw PERN S.A.
wspoétpracuje ze stuzbami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo:

— Panstwowsg Strazg Pozarng,
—  Wojewddzkim Inspektoratem Ochrony Srodowiska,
— iinnymi: Zaktadowymi Strazami Pozarnymi, Policjg, Pogotowiem Ratunkowym.
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VI. SPOSOBY OSTRZEGANIA | POSTEPOWANIA SPOLECZENSTWA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYStOWEJ.

Sygnaly alarmowe, jakie zostang rozgtoszone na terenie Bazy TNG (Terminala Naftowego Gdarisk) w
przypadku wystapienia pozaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska duzych
rozmiarow:

. Sposob ogtoszenia alarmow
Lp. | Rodzaj alarmu

Akustyczny system alarmowy Srodki masowego przekazu

Powtarzana  3-krotnie  zapowiedi
. Sygnat akustyczny
Ogtoszenie .. stowna: Uwaga! Uwaga! Uwagal!
1. —modulowany diwiek syreny w .
alarmu . . Ogtaszam alarm pozarowy dla Bazy
okresie 3 minut . i
TNG (Terminala Naftowego Gdarnisk).

Powtarzana  3-krotnie  zapowiedz
. Sygnat akustyczny
Odwotanie . L. stowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
2. — ciggly diwiek syreny w ) .
alarmu Odwotuje alarm pozarowy dla Bazy

okresie 3 minut . i
TNG (Terminala Naftowego Gdarnisk).

Sygnat alarmowy rozgtaszany bedzie poprzez:
- 2 syreny alarmowe zlokalizowane na: budynku administracyjnym oraz pompowni ppoz.

Komunikaty ostrzegawcze, jakie zostang rozgtoszone na terenie miasta Gdansk w przypadku
wystgpienia pozaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska duzych rozmiaréw,
zaistniatego na terenie Bazy Gdansk (Terminala Naftowego Gdansk):

L Rodzaj Sposob ogtoszenia komunikatow
p.

komunikatu Akustyczny system alarmowy Srodki masowego przekazu

Powtarzana  3-krotnie  zapowiedz
stowna: Komunikat ...w Gdarsku z dnia ...
godz..., dotyczacy awarii w Bazie TNG

Uprzedzenie (Terminalu Naftowym Gdansk) PERN S.A.
o kleskach UWAGA MIESZKANCY! W dniu dzisiejszym
1. | zywiotowych okoto godz..... nastgpit .......ccceeeeeiiniinne,

. .. W zwigzku z silnym wiatrem ........cccceveeeee.
i zagrozeniu o
, . wystepuje zagrozenie dla mieszkancéw
srodowiska L .
dzielnicy...oovvvereeeecierereie Nakazuje aby

mieszkancy ewakuowali sie w kierunku:

Powtarzana  3-krotnie  zapowiedz
stowna: Uwaga! Uwaga! Odwotuje

Odwotanie . . .
2. . uprzedzenie o zagrozeniu na terenie
komunikatu .
Bazy TNG (Terminalu Naftowym
Gdansk).

Baza TNG (Terminal Naftowy Gdansk) nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie podmiotow i
instytucji stuzgcych spoteczenstwu, ani obiektéw uzytecznosci publicznej. W bezposrednim sgsiedztwie
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znajdujg sie natomiast Gdanski Terminal Gazowy GASPOL S.A i Terminal Towaréw Masowych Sypkich
(Port Pétnocny SP. z 0.0.)

Sygnat alarmowy rozgtaszany bedzie poprzez:
- urzadzenia nagtasniajace,
- lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
- strone internetowg Urzedu Miasta Gdansk,
- inne stuzby lokalne i ratownicze.

Miejsca zbiorki dla oséb ewakuowanych (PZB):

Wg wytycznych Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego w Gdansku.

INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBOW OSTRZEGANIA | POSTEPOWANIA SPOLECZENSTWA W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYStOWEJ ZOSTAtY UZGODNIONE Z ORGANAMI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE).

VIIl.  ZASADY OGOLNE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

W PRZYPADKU OGLOSZENIA OSTRZEZENIA

1. Pozamykac okna i drzwi w pomieszczeniach,
Przetgczy¢ radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalng stacje,
3. 0Osoby znajdujace sie na otwartej przestrzeni w poblizu Zaktadu:
- nie zbliza¢ sie do terenu Zaktadu,
- oddali¢ sie od terenu Zaktadu udajgc sie prostopadle do kierunku wiatru,
4. Osoby znajdujace sie w pojazdach samochodowych w poblizu Zaktadu:
- nie tarasowacd drdg dojazdowych dla stuzb ratowniczych,
- w miare mozliwosci oddali¢ sie od terenu Zaktadu,
5. W przypadku ogtoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne stuzby:
- dostosowac sie do ich polecen.

W PRZYPADKU OGLOSZENIA EWAKUACII

N

1. Po ustyszeniu sygnatu alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowujgc spokdj, bezzwtocznie:
- zamkna¢ zawér gazu w mieszkaniu,
- odcig¢ doptyw wody do mieszkania,
- osoby niepetnoletnie wyposazy¢ w tabliczki identyfikacyjne,
- zabrac ze sobg dokument tozsamosci,
- pozamykac okna i drzwi w swoich domach,
- udac sie w miejsce wskazane przez wtadze lokalne (PZB).
2. Wykonywa¢ polecenia osdb przeprowadzajacych ewakuacje.
3. Inne:
- pomoc w zakresie wyzywienia i zakwaterowania mozna uzyska¢ w miejscu czasowej
ewakuacji,
- powrdt mieszkancéw przewiduje sie po ustaniu zagrozenia.

W czasie ewakuacji zachowaj szczegdlng ostroznosc.

Pamietaj akcja ratownicza trwa!
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RATOWNICZYCH

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH ORAZ ADRESOW WOJEWODZKICH,
| GMINNYCH ORGANOW | StUZB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJECIE DZIAtAN OPERACYJNO-

POWIATOWYCH

Kryzysowego w
Gdansku

NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMERY ALARMOWE UWAGI
Panstwowa Straz Gdansk 998 112 !\lajbllzsza terenowo
Pozarna ul. Siennicka 30 /40 | (58) 301 13 34 jednostka org.
PSP JRG 2
Zaktadowa Straz Baza Gdansk
Pozarna PERN S.A. ul. Kepna 16 (58) 320 93 61
Komenda Gdansk Stanowisko
Wojewddzkiej ul. Sosnowa 2 Kierowania
Panstwowej Strazy (58) 347 78 04 Komendanta
Pozarnej w Gdansku Wojewddzkiego PSP —
dyzur 24h
Miejskie Stanowisko
Komenda Miejskiej Gdansk Kierowania
Panstwowej Strazy Ul. Beniowskiego 7 (58) 5111300 Komendanta
Pozarnej w Gdansku Fax.(58) 554 29 66 Miejskiego PSP —
dyzur 24h
Policja 997, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie 991,
Energetyczne
Wojewddzkie Centrum
Zarzadzania (58) 302 32 32

Wersja wydrukowana jest tylko wersjg informacyjng. Obowigzujgcy dokument dostepny jest
w siedzibie zaktadu Baza TNG (Terminal Naftowy Gdansk) oraz udostepniony na stronie internetowej
PERN S.A. —www.pern.pl, w zaktadce Kontakt.

Aktualizacja: 21 pazdziernik 2025 roku.
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